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StabiMaxTwin

Liiftungsmechanik

Die StabiMaxTwin-Tragermechanik hat eine ganz besondere Konstruktion,
wobei die Schubstangen (fiir die separate Bedienung der beiden
Liftungsfensterteile) tibereinander auf dem Sparren angebracht werden.
So konnen die beiden Aufdriickstangensets (jeweils der oberen und unteren
Schubstange) sich durcheinander bewegen und kann die Schattierung frei
am Sparren anliegen.

Das StabiMaxTwin-System besteht aus einem Scharnierelement, das
die Aufdrickstangen durch seine ausgekliigelte Form mit stahlernem
Griff beisammen halt. Auflerdem umfasst es eine einzigartige
Rohrschelle, die aufgrund ihrer breiten Ausfiihrung die Abweichungen
des Gewachshauses perfekt ausgleicht und absolut ohne Torsion ist. Die
Valk-Plus-Aufdriickstangen werden mittels eines vollig automatisierten
Produktionsprozesses genau nach Mafd flir Sie hergestellt. Sie werden
dabei verschiedenen speziellen Bearbeitungen unterzogen, um ihnen ihre
einmalige Funktionalitdt und Montagefreundlichkeit zu verleihen.

StabiMaxTwin-Tragermechanik

Besondere merkmale

v Zwei Schubstangen Uibereinander

V Gleichzeitiges Bewegen eines Aufdriickstangensets auf der oberen und unteren Schubstange

v Mit der Valk-Plus-Aufdriickstange und dem StabiMax-Scharnierelement zu kombinieren

Vv Die Schattierung kann frei am Sparren anliegen

 Schattierung auf dem oberen Triger moglich

v/ Mit zwei Schrauben zu befestigenden Doppelhalterungen

v Garantiert freier Lauf der Aufdriickstangen

v/ Berechnung des erforderlichen Freiraums zwischen den beiden Aufdriickstangensets durch
ein Rechenprogramm

StabiMax-Scharnierelement

Besondere merkmale

/ Hilt die Valk-Plus aufdriickstangen mit stdhlernem Griff beisammen
v Aufdriickstangen werden unverdrehbar aneinander montiert
v Die Rohrschelle gleicht Abweichungen von 2x6 mm aus

v Beugt Zahnstangenverschleif vor

v/ Bessere Klimaregelung

v AuRerst gleichmiRige Liiftungsspalte

v/ Perfekte Abdichtung bei geschlossenen Liiftungsfenstern

v Héhere CO2-Dosierung, mehr Energieeinsparung

v/ Untere Stange mit Verbreiterung oder Ausleger

v/ Obere Stange mit langem Scharnier



Dauerhaft

Zur Gewadhrleistung ausreichender Stabilitdt verwendet die StabiMaxTwin-
Liftungsmechanik die Stabimax-Liiftungsmechanik und die Valk-Plus-
Aufdriickstangen, zwei wichtige Innovationen von Van der Valk Horti Systems, WARUM VAN DER VALK
die inzwischen weltweit Anwendung finden. Optimal funktioniert die StabiMax- H 0 RTI SYS TE M S ?
Luftungsmechanik in Kombination mit der Valk-Plus-Aufdrickstange, die nach einem
automatisierten Produktionsprozess nach Maf3 fiir Sie hergestellt wird.

Das weltweit einzige Fachunternehmen, das sich
vollstdndig auf die Entwicklung und Herstellung
von Liiftungsmechanik- und Schattiermaterialien
spezialisiert hat

v/ Verstirkte Lippe, um starken Kriften widerstehen zu

kénnen
Technische Entwicklung und Herstellung im
eigenen Betrieb
v Unverwechselbarer Artikelcode fiir eine schnelle Innovative Systeme mit unterscheidenden
Montage und problemlose Nachlieferungen Vorteilen fiir den Gartenbauer

Schnelle und zuverléssige Lieferung dank
eines modernen Maschinenparks und grofder

L bestdand
v/ Biegen der Lippen bis auf den Winkel, der fiir Ihr Ein- agerbestande

decksystem erforderlich ist Technische, verkaufstechnische und

projektbezogene Unterstiitzung durch engagierte
Mitarbeiter

v Mi .. . .
Mit ausgekliigelten Kondensat6ffnungen wird Schnelle, effiziente Montage dank einzigartiger,

Feuchtigkeitsansammlungen und Frostschdden durchdachter und hochwertiger Bauteile

vorgebeugt
Lieferant von Systemen seit 1963
Berechnungstool ENTWICKLER UND HERSTELLER VON
Die StabiMaxTwin-LUftungsmechanik wird fiir jede Situation mithilfe des LUFTUNGSMECHANIK- UND
einzigartigen Rechenprogramms WinTop komplett durchkalkuliert. Dieses SCHATTIERMATERIALIEN

Rechenprogramm wurde in Zusammenarbeit mit TNO (dem unabhidngigen
niederlandischen Forschungsinstitut) entwickelt.

Anhand verschiedener Variablen (Geometrie des Gewdchshausdachs, maximale
Windlast vor Ort, gewiinschter Offnungswinkel usw.) kénnen mit diesem Programm
alle sich auf die Zuverldssigkeit des Systems auswirkenden Faktoren berechnet
werden, zum Beispiel die erforderliche Konstruktionsstirke, die Freigdngigkeit
der Mechanik gegeniiber der Dachkonstruktion und die Positionierung der
Fihrungsgehduse und Zahnstangen.
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